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(57) Teekatte konstruktsioon on ette nihtud auto-
teedele, et viltida asfaltkatte pragunemist ja murene-
mist. Teekatte konstruktsioon sisaldab jiika alust,
elastset alust, jdiga aluse vertikaalsete ja horison-
taalsete deformatsioonide kompensaatorit, dreenivat
kihti, katte alust, katte aluse nihkepingeid vastu-
votvat ja hajutavat vorku, elastselt deformeeruvaid
liimikihte, katte montaaZikihti, katte nihkepingeid
vastuvdtvat ja hajutavat vorku, kahekihilist katet ja
dreene.
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Teekatte konstruktsioon

Tehnikavaldkond

Leiutis kuulub teedeehituse valdkonda ja kasitleb teekatte konstruktsiooni, kus jaik
infrastisteemi kaitserajatis, naiteks kanalisatsioonikollektor on paigutatud teekatte
alla.

Tehnika tase

Asfaltbetoonkattega séiduteed pragunevad ja murenevad elastselt aluselt jaigale
Uleminekukohtades kiiresti deformatsioonide suure erinevuse t6ttu. Teekatte

pragunemise vahendamiseks on pakutud mitmeid lahendusi.

Tuntud lahenduses “Autotee konstruktsioon ja meetod selle valmistamiseks”
(US 3,909,143, Walton W. Chusman, avaldatud 30.09.1975) kasutatakse séidutee
vastupidavuse suurendamiseks pakendatud alust, kusjuures pakendiseinad on
elastomeersest materjalist ja alus sisaldab sobivat taitematerjali, nagu aherainet,
liva ja kive. Pakendatud alus on ette nahtud niiskuse eemaldamiseks labi

taitematerjali. Sellele alusele paigutatakse sobiv kate, naiteks betoonikiht.

USA patendis (US 5,445,473, Chaverot jt, avaldatud 29.08.1995) on esitatud
pragude tekkimise tokestamiseks sisteem teekatte sidekihi ja kulumiskihi vahel.
Susteem sisaldab geotekstiilsest kangast kihti, mis on immutatud esimese
asfaltsidekihiga ja lisaks sisaldab kihti kividest mis on kaetud teise asfalt-
sidekihiga, mis asub geotekstiilsest kangast kihi kérval. See kahekihiline pragude

tokestussisteem tdkestab véi vahemait aeglustab pragude teket séiduteel.

Leiutisele kéige lahedasem tehnilise olemuse poolest on USA patendis (US
4,909,662, Robert L. Baker, avaldatud 20.03.1990) toodud lahendus, kus
elastsele alusele paigutatakse tihendatud kuiva betoonisegu kiht, mille peal on
veekindel kiht. Siis kantakse pealmiseks kihiks marg betoonisegu kiht ning

teekattesse moodustatakse dhu labikaigud, mis on risti teekattega.
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Nendes tuntud lahendustes puudub teekatte all olev jaik alus, naiteks

tehnokommunikatsioonide kaitserajatis véi sild, kus jaigal ja elastsel alusel on
erinevad deformatsioonid.

Leiutise olemus

Kaesoleva leiutise eesmargiks on vilja tootada teekatte konstruktsioon, kus
toimub Uleminek elastselt aluselt jaigale alusele. Selleks on esitatud teekatte
konstruktsioon, kus teekatte all on jaik alus ja konstruktsioonis on arvestatud
dleminekut elastselt aluselt jaigale alusele. Konstruktsioon sisaldab jéika ja
elastset alust, jaiga aluse vertikaalsete ja horisontaalsete deformatsioonide
kompensaatorit, dreenivat kihti, katte alust, katte aluse nihkepingeid vastuvétvat ja
hajutavat vorku, elastselt deformeeruvaid limikihte, katte montaazikihti, katte
nihkepingeid vastuvétvat ja hajutavat varku, kahekihilist pealmist katet ja dreene.

lllustratsioonide loetelu
Joonisel on skemaatiliselt kujutatud teekatte konstruktsiooni.

Leiutise teostamise niide

Leiutis kasitleb teekatte konstruktsiooni, kus teekatte all on jaik alus, nagu sild,
tehnokommunikatsioonide kaitserajatis, kanalisatsioonitorude ja -kaevude voi
kaablite raudbetoonist koormustele vastupidav konstruktsioon. Naites on jaigaks

aluseks teekatte all olev kanalisatsioonikollektor (D=120mm).

Teekatte konstruktsioon sisaldab jaika alust 1, elastset alust 2, jaiga aluse
vertikaalsete ja horisontaalsete deformatsioonide kompensaatorit 3, dreenivat
kihti 4, katte alust 5, katte aluse nihkepingeid vastuvétvat ja hajutavat vorku 6,
elastselt deformeeruvaid liimikihte 7, katte montaazikinti 8, katte nihkepingeid

vastuvétvat ja hajutavat vorku 9, kahekihilist katet 10 ja dreene 11.

Dreenivaks 4 kihiks on dreeniv ja tihendatud livakiht, katte aluseks 5 on
tihendatud killustik, kahekihiline kate 10 on asfaltbetoonist.
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Teekatte konstruktsiooni valmistatakse jargmiselt. Teekatte all paiknevale

kanalisatsioonikollektorile rajatud kaitsekonstruktsiooni, nn jaik alus 1, kilgedeit
planeeritakse ja tihendatakse teekatte elastne alus 2. Jaiga aluse jalamile
rajatakse dreenitorustik 11. Jaiga aluse korvale rajatakse teekatte 10 ja teekatte
aluse 5 alla dreenivast ja tihendatud pinnasest kiht 4. Jaigale aluse 1 paigal-
datakse klaaskiust geotekstiilsest kangast jaiga aluse vertikaalseid ja horisontaal-
seid deformatsioone vastuvéttev kompensaator 3. Algul paigaldatakse kompen-
saator 3 Uhelt poolt jaika alust ja seejarel teiselt poolt jaika alust. Kompensaatori
jaigal alusel paiknevaid otsi esialgu kinni ei limita ning otstele jaetakse piisav varu
tlekatteks. Kui kompensaator on paigaldatud tihendatud dreenivale kihile 4. siis
asetatakse oma kohale katte aluse 5 nihkepingeid vastuvétvad ja hajutavad
vorgud 6. Seejarel paigaldatakse ja tihendatakse katte aluskiht ning siis limitakse
Kinni jaigale alusele ja omavahel piisava Ulekattega kompensaatori vabad otsad.
Jargnevalt paigaldatakse ja tihendatakse montaaZikihti 8, millele paigaldatakse
katte nihkepingeid vastuvéttev ja hajutav vérk 9 ja 16puks paigaldatakse ja tihen-
datakse kahekihiline elastne kate 10.

Sellise teekatte konstruktsiooni puhul on tagatud elastse katte vertikaalsed ja
horisontaalsed deformatsioonid elastselt aluselt Gleminekul jaigale alusel ilma, et
teekatte konstruktsioon puruneks. Samuti ei teki pinnasevee paisu jaiga aluse
taha.
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Kasuliku mudeli néudlus

1. Teekatte konstruktsioon, mis sisaldab elastset alust (2), dreenivat ja tihendatud
kihti (4), elastselt deformeeruvaid limikihte (7), teekatet (10) ja dreene (11), mis
erineb selle poolest, et sisaldab veel jaika alust (1), jaiga aluse vertikaalsete ja
horisontaalsete deformatsioonide kompensaatorit (3), katte alust (5) ja katte aluse
nihkepingeid vastuvétvat ja hajutavat vérku (6), katte montaazikihti (8) ja katte
nihkepingeid vastuvétvat ja hajutavat vérku (9).

2. Teekatte konstruktsioon vastavalt noudluspunktile 1, mis erineb selle poolest,

et jaigaks aluseks on tehnokommunikatsiooni kaitserajatis voi sild.

3. Teekatte konstruktsioon vastavalt néudluspunktile 1, mis erineb selle poolest,

et dreenivaks kihiks on dreeniv ja tihendatud liivakiht ja katte aluseks (5) on
tihendatud killustik.

4. Teekatte konstruktsioon vastavalt noudluspunktile 1, mis erineb selle poolest,
et jaiga aluse vertikaalseid ja horisontaalseid deformatsioone vastuvéttev
kompensaator (3) on valmistatud klaaskiust geotekstiilsest kangast.

5. Teekatte konstruktsioon vastavalt noudluspunktile 1, mis erineb selle poolest,
et kahekihiline teekate (10) on valmistatud asfaltbetoonist.



7

EE 00787 U1l

18 95

“"-
-
—
o
= J
C.N_‘
=
—
./” F P
[~ -
j .
/
.J’t
.-
"'I'/f.
r/
T

N




	Bibliography
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

