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(54) Kandeseina asendamise meetod

(57) Esitatud lahendus kisitleb kandeseina (1)
asendamist norgal pinnasel. Selleks rajatakse kande-
seina (1) mélemale poole siivend (2), selle pohja
stivistatakse mikrovaiad (3) ja siivend toestatakse
ajutise tugiseinaga (6). Mikrovaiadele (3) ehitatakse
raudbetoonist rostvirk (8). Kandeseina (1) toetavate
kandepostide (11) alla paigaldatakse pdiktalad (12)
Jja stivend (2) tdidetakse ja tihendatakse. Mélemale
poole kandeseina (1) kdikidele korrustele paigal-
datakse ajutised toed (18) ja kandeseina (1) 1diga-
takse avad kandepostide (11) jaoks ja kandepostid
(11) paigaldatakse pdiktaladele (12). Seejirel 16iga-
takse kandeseina (1) sisse, selle poole paksuse
ulatuses lae kandekonstruktsiooni (17) alla ava
kandetalade (23) jaoks ja monteeritakse kande-
postidele (11) alguses iiks kandetala (23) ja parast
teine kandetala (23), nende kandetalade (23) vahe
tdidetakse tuletdkke-ja heliisolatsioonimaterjaliga
(26) ja siis lammutatakse kandetalade (23) alune
kandeseina osa (27). Seejirel korratakse eelnevat
kandepostide ja kandetala paigaldamist kdigis posti-
vahedes kogu post-tala siisteemi valmimiseni.
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Kandeseina asendamise meetod

Tehnikavaldkond

Leiutis kuulub ehituse valdkonda, tipsemalt késitleb leiutis kandeseina

asendamise meetodit nérgal pinnasel.

Tehnika tase

Kéesoleva leiutise probleemiks on see, et tihti on vaja olemasolevaid kande-
seinu asendada tala-post slsteemiga, naiteks avarama ruumi tekitamiseks
rekonstrueerimistééde kaigus. Seejuures kandeseinte all olev vundament on
mittepiisava kandevéimega voi sligavusega, et rakendada talle postist tulevat
koondatud lisakoormust. Kandeseina lammutamine ja tala-post kandesiisteemi
ehitamisega kaasnevad sageli olulised t66émahud, mis ei &igusta saadud
avaramate ruumide efekti. Sageli on vajalik ka olemasolevat sokli/keldrikorruse
kérguse suurendamise eesmargil pérandat siivistada allapoole olemasoleva
vundamendi taldmikku tasapinda.

Patenditaotluses “Ehitise konstruktsioon” (JP2002227303, Takenaka Komuten
Co, avaldatud 14.08.2002) on avarama ruumi tekitamiseks esitatud lahendus,
kus on avaldatud konstruktsioon, mille terasest tugikarkass sisaldab terasraami
posti ja pdiktalasid, armeeritud betoonseinu, kusjuures taldmiku péiktala on
paigutatud ainult piki seina alumist osa, vundament on paigutatud terasraami
posti alumisesse osasse. Seinad on paigutatud iksteisest sobivatele vahemi-
kele ristisuundades ja selle asemel, et paigutada tala paljude iksteisega kiillgne-
vate seinte pealmiste osade vahele, on seina alumise otsa osa jaigalt ihendatud
taldmiku péiktalaga.

Leiutisele kdige ldhedasem tehnilise olemuse poolest on patenditaotluses
“Ehituse konstruktsioon” (JP52705629, Kajima Corp., avaldatud 16.12.1982)
esitatud lahendus. Ehitise maa-alune sein on labitungiv osa ja on valmistatud
raudbetoonist. Ehitise maapealne sein on integreeritult Uhendatud maa-aluse

seinaga, et suurendada maapealse osa vastupanu horisontaalsele jéule, mis
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toimib maapealsele seinale maa-aluse seina poolt. Et terviklikult thendada maa-
alune sein maapealse seinaga, kasutatakse terasarmatuuri Glemist osa, mis on
H-kujuline ja mille alumine osa on paigutatud maa-aluse seina (lhendusosasse
ja sisaldab terastorusid ja terasvaiu ning see terasarmatuur on sivistatud
maapealse seina posti sisse. Terasarmatuur on eendatult varustatud tikkpoldiga

ja maa-alune péiktala on ette nahtud maa-aluse seina tlemisele osale.

Tuntud lahendused ei lahenda kdesoleva leiutise probleemi.

Leiutise olemus

Kandeseina asendamise meetod sisaldab etappe: kandeseinast mdlemale poole
rajatakse kandeseina siivend, mille pdhja sllvistatakse mikrovaiad kuni kandva
pinnasekihini ja silivend toestatakse ajutise tugiseinaga. Suvistatud
mikrovaiadele ehitatakse rostvark, millele toestatakse kandepostidealused
poiktalad, seejarel teostatakse siivendi tagasitdide ja tihendamine ning
eemaldatakse ajutised tugiseinad. Seejarel paigaldatakse mdlemale poole
kandeseina koikidele korrustele lae kandekonstruktsioone toetavad ja rostvargile
toetuvad ajutised toed, ldigatakse kandeseina avad kandepostide jaoks ja
kandepostid paigaldatakse pdiktaladele. Seejérel I6igatakse kandeseina sisse
ava kandetala jaoks ning (ks kandetala monteeritakse kandepostidele Uhele
poole kandeseina ja siis monteeritakse teine kandetala teisele poole
kandeseina, kusjuures kandetalade vahe tdidetakse tuletdkke- ja
heliisolatsioonimaterjaliga ning lammutatakse kandetala alune kandeseina osa.
Seejarel korratakse eelnevat kandepostide ja kandetalade paigaldamist
jargmistes postivahedes kuni kogu post-tala kandesiisteemi valmimiseni ning
ehitatakse [6plikult valmis aluspdrand.

lHlustratsioonide loetelu

Joonisel on kujutatud ehitise skeemi, kus realiseeritakse kandeseina

asendamise meetodit.
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Leiutise teostamise niide

Kandeseina 1 korvale, paralleelselt sellega, rajatakse sivend 2 mille péhja
suvistatakse mikrovaiad 3 kuni kandva pinnasekihini 4. Siivend 2 rajatakse
sellise laiusega, et seal on véimalik mikrovaiu 3 suvistaval masinal likuda ja
téotada. Aluspinnase 5 geotehnilistest omadustest séltuvalt toestatakse siivend
2 ajutise tugiseinaga 6. Pinnasevee tasapinna 7 asumisel kdrgemal kui stvendi

2 pohi teostatakse ehitusaegne pinnasevee eemaldamine siivendist 2.

Péarast mikrovaiade 3 sivistamist ehitatakse nendele raudbetoonist rostvark 8.
Raudbetoonist rostvark 8 armeeritakse Ulemise ja alumise pinna ldheduses
terasarmatuuridega 9. Terasarmatuurid 9 eelpingestatakse. Siivend 2, mikro-
vaiad 3 ja rostvérk 8 rajatakse algul Ghele poole kandeseina 1 ning seejérel
teisele poole kandeseina 1. Suvend 2 rajatakse sellise kaugusele kandeseinast
1, et on tagatud kandeseina vundamendi 10 plsivus ja arvestades suvendi 2

tugiseina 6.

Kandeseina 1 toetavate kandepostide 11 alla paigaldatakse péiktalad 12, mis
toestatakse rostvérgile 8. Péiktalad 12 paigaldatakse allapoole aluspéranda 13

alumist tasapinda 14.

Seejérel teostatakse siivendi 2 tagasitéide ja tihendamine mineraalse pinnasega
tihendusastmeni 1,00. Stivendi 2 ajutised tugiseinad 6 eemaldatakse. Pdiktalade
12 ja aluspdranda 13 alumise tasapinna 14 vahele paigaldatakse elastne kiht
15, mis kompenseerib aluspéranda 13 ja poiktalade 12 erinevaid niiskuse ning
temperatuuri kdikumistest tingitud deformatsioone. Aluspéranda 13 ehitamisel
jaetakse kandepostide 11 paigaldamiseks aluspdrandasse 13 péiktalade 12

laiuselt ajutine ava 16.

Seejérel paigaldatakse mélemale poole kandeseina 1 kdikidele korrustele lae
kandekonstruktsiooni 17 toetavad ning rostvargile 8 toetuvad ajutised toed 18,
millised vétavad vastu lae kandekonstruktsiooni 17 koormuse.
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Parast ajutiste tugede 18 paigaldamist I6igatakse kandeseina 1 sisse verti-
kaalsed avad kahe korvutiasetseva kandeposti 11 jaoks ning paigaldatakse
need pdiktaladele 12. Kandepostid 11 paigaldatakse pdiktaladele 12 koormust-
taluvate ankrupoltide 19 abil. Koormusttaluvatel ankrupoltidel 19 on kandeposti

11 korgust reguleerivad survemutrid 20.

Kandepostid 11 valmistatakse terastorust imbrisest 21 ja betoonist sidamikust
22. Betoonist siidamiku 22 ja terastorust Umbrise 21, st kandeposti 11,
koostédga on saavutatud kandeposti 11 optimaalne koormus- ning tulepisivus.

Seejarel Idigatakse kandeseina 1 sisse, selle poole paksuse ulatuses, lae
kandekonstruktsiooni 17 alla, kandetala 23 jaoks ava ning monteeritakse kande-
postidele 11 ks kandetala 23. Parast esimese kandetala 23 paigaldamist kiilu-
takse kandetala 23 ja lae kandekonstruktsiooni 17 vahe kinni teraskiiludega 24,
millega antakse kandetalale 23 eelpinge kandeseina 1 ja lae kandekonstrukt-
siooni 17 toestamiseks. Parast esimese kandetala 23 kiilumist taidetakse lae
kandekonstruktsiooni 17 ja kandetala 23 vahe torkreteerimise teel paisuva

montaazibetooniga 25.

Seejarel korratakse kandetala 23 paigaldamise meetodit teisel pool kandeseina
1. Enne teise kandetala 23 teise poole kandeseina 1 paigaldamist taidetakse
kandetalade 23 vahe tuletékke- ja heliisolatsioonimaterjaliga 26, néiteks tiheda
kivivillaga. Seejarel lammutatakse kandetalade 23 alune kandeseina osa 27.

Seejarel korratakse kogu kandepostide 11 ja kandetalade 23 paigaldamise
meetodit jargmises postivahes. Parast kogu post-tala slsteemi valmimist
kaetakse kandetala 23 tuletdkke- ja heliisolatsioonimaterjaliga 26, naiteks tihe-
dast kivivillast plaatidega voi tuletokkekipsist plaatidega, ja eemaldatakse
ajutised toed 18.

Séltuvalt mikrovaiade 3, rostvargi 8 ja péiktala 12 véimalikust vajumist kandva
pinnase 4 ja aluspinnase 5 tihenemise tagajérjel ning pinge véhenemisest
kandepostis 11 antakse koormusttaluvate poltide 19 ning survemutrite 20 abil
kandepostidele 11 ning kandetalale 23 lisapinge, et véltida kandeseina 1 ja lae
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kandekonstruktsiooni 17 deformatsioone. Parast mikrovaiade 3, rostvargi 8 ja
poiktala 12 vajumiste vaibumist betoneeritakse kandeposti 11 ja poiktala 12
vahe tais pingebetooniga 28 ning ehitatakse aluspdrand 13 I6plikult valmis.
Enne kandepostide 11 ja kandetala 23 viimistlemist kaetakse kandepostid 11
tuletokkeseguga 29, mis tagab terastorust tmbrise 21 ja seega ka kandeposti
11 optimaalse tulepusivuse koostdds betoonist sidamikuga 22 .
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Kasuliku mudeli noudlus

1. Kandeseina asendamise meetod, mis realiseeritakse ehitises, mis sisaldab
kandeseina, kandeseina toetatavaid kandeposte, kandeseina vundamenti,
terastorusid ja terasvaiu, meetod sisaldab etappe: kandeseina toetavate
kandepostide alla kandeseina vundamenti paigaldatakse pdéiktalad, mis erineb

selle poolest, et

kandeseina (1) korvale rajatakse suvend (2), mille pdhja suvistatakse
mikrovaiad (3) kuni kandva pinnasekihini (4) ja siivend (2) toestatakse ajutise

tugiseinaga (6);

siivistatud mikrovaiadele (3) ehitatakse rostvark (8), mis armeeritakse teras-

armatuuridega (9) ja terasarmatuurid (9) eelpingestatakse;

siivend (2), mikrovaiad (3) ja rostvark (8) rajatakse alguses uhele poole

kandeseina (1) ja seejéarel teisele poole kandeseina (1);

kandeseina (1) toetavate kandepostide (11) alla paigutatud pdiktalad (12)
toestatakse rostvargile (8), kusjuures pdiktalad (12) paigaldatakse allapoole
aluspéranda (13) alumist tasapinda (14);

teostatakse stivendi (2) tagasitdide ja tihendamine ning suvendi (2) ajutised

tugiseinad (6) eemaldatakse;

poiktalade (12) ja aluspdranda (13) alumise tasapinna (14) vahele paigutatakse
elastne kiht (15);

paigaldatakse korruste lae kandekonstruktsioone (17) toetavad ja rostvéargile (8)
toetuvad ajutised toed (18);

Idigatakse kandeseina (1) sisse vertikaalsed avad kahe kandeposti (11) jaoks,
mis paigaldatakse pdiktaladele (12) ankrupoltide (19) abil, kusjuures kandeposti
(11) kérgust reguleeritakse ankrupoltidel asuvate survemutritega (20);
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kandeseina (1) sisse IGigatakse selle poole paksuse ulatuses ja lae
kandekonstruktsiooni (17) alla ava kandetalade (23) jaoks ja tiks kandetaladest
(23) monteeritakse kandepostidele (11) ning esimese kandetala (23) ja lae
kandekonstruktsioonide (17) vahe kiilutakse kinni teraskiiludega (24) ja see vahe

taidetakse paisuva montaaZibetooniga (25);

paigaldatakse teine kandetala (23) teisele poole kandeseina (1), kusjuures enne
teise kandetala (23) paigaldamist taidetakse kandetalade (23) vahe tuletdkke- ja
heliisolatsioonimaterjaliga (26) ning lammutatakse kandetalade (23) alune
kandeseina osa (27);

seejarel korratakse eelnevat kandepostide (11) ja kandetalade (23) paigaldamist

jargmistes postivahedes;

parast kogu post-tala siisteemi valmimist kaetakse kandetalad (23) tuletdkke- ja
heliisolatsioonimaterjaliga (26) ja eemaldatakse ajutised toed (18);

kandepostidele (11) ja kandetalale (23) antakse poltide (19) ja survemutri (20)
abil lisapinge;

parast mikrovaiade (3), rostvargi (8) ja poiktala (12) vajumiste vaibumist
betoneeritakse kandeposti (11) ja péiktala (12) vahe pingebetooniga (28) ja
ehitatakse aluspérand (13) I6plikult valmis.

2. Meetod vastavalt ndudluspunktile 1, mis erineb selle poolest, et siivend (2)
rajatakse sellisele kaugusele kandeseinast (1), et on tagatud kandeseina
plUsivus ja slivend (2) rajatakse sellise laiusega, et masinatel on vdimalik

stvendis liikkuda ja tootada.

3. Meetod vastavalt néudluspunktile 1, mis erineb selle poolest, et siivendi
tagasitaite tihendamine teostatakse mineraalse pinnasega tihendusastmeni
1,00.
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4. Meetod vastavalt ndudluspunktile 1, mis erineb selle poolest, et kande-
postid (11) valmistatakse eelnevalt terastorust Umbrisesse (21) betoonist

stidamiku (22) valamise abil.

5. Meetod vastavalt ndudluspunktile 1, mis erineb selle poolest, et tuletokke-

ja heliisolatsioonimaterjalina (26) kasutatakse kivivilla ja tuletokkekipsi.

6. Meetod vastavalt ndudluspunktile 1, mis erineb selle poolest, et enne
kandepostide (11) ja kandetalade (23) viimistlemist kaetakse kandepostid (11)
tuletdkkeseguga (29).
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