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(54) Meetod ehitise rajamiseks arhitektuurimilestise alla

(57) Meetod ehitise rajamiseks arhitektuurimzlestiste
alla, mis sisaldab jérgmisi etappe: siilitatava ehitise
1 alla rajatakse j4ik kandev tarind 2, mida eelpinges-
tatakse; rajatakse ajutised vaiad 5 ja paigaldatakse
tarindisse 2 pdiktalad 3; poiktalade 3 ja ajutiste
vaiade 5 vahele paigaldatakse tungrauad 7; siilita-
tava ehitise 1 alla rajatakse maa-aluse osa 8 iimber
kandev ja vettpidav tarind 9; maa-aluse osa 8 alla
tarindi 9 ja ajutiste vaiade vahele tekitatakse vett-
pidav horisontaalne kiht 11; kaevatakse siivend,
chitatakse vaiad 12, rostvirk 13 ja kandekarkass 14,
eemaldatakse ajutised vaiad 5, tungrauad 7, pdiktalad
3, kusjuures ajutised vaiad eemaldatakse kuni rost-
virgini; ehitatakse maapealsed uued tarindid 16,
mille vilispiirded on libipaitsvast materjalist 17, et
voimaldada eksponeerida  autenselt siilitatavat
chitist 1.
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Meetod ehitise rajamiseks arhitektuurimilestise alla
Tehnikavaldkond

Leiutis kuulub ehituse valdkonda, tapsemalt kasitleb autentselt sailitatava ja
norgal alusel paikneva arhitektuurimalestise alla ja Umber uue ehitise rajamise
meetodit.

Tehnika tase

Tehnika tasemest on tuntud lahendused, kus olemasoleva ehitise alla rajatakse
uus ehitis.

Tuntud on vertikaalse suvendustiipi tarindii konstruktsioon (JP4092020,
Obhayashi Corp, avaldatud 25.03.1992), kus pinnase olemasoleva ehitise alt
véaljakaevamiseks kasutatakse meetodit, kus teraslehest silinder surutakse alla,
kusjuures kasutatakse olemasolevat ehitist kui tungraua tugipunkte. Pinnasesse
kaevatakse silindrikujulise $aht ja tungraud pannakse $ahti Glemise aare ja
ehitise vahele. Saht vajutatakse alla tungraua survejou ja $ahti sisemise siivendi
abil. Kuni reaktsioonijéud tungraudade témbe(tduke)jdule eemaldatakse, siis
Saht vajub pohja ja ehitist vaib rajada olemasoleva ehitise alla iima ajutiste

konstruktsioonide kasutamiseta.

Samuti on tuntud meetod vundamendi isoleeritud siivendi valmistamiseks
olemasolevale ehitisele (JP 184144, Taisei Corp, avaldatud 15.07.1997).
Pinnas, mis Umbritseb olemasolevat ehitist, kaevatakse vélja ja moodustub
stvend. Samuti kaevatakse valja pinnas, mis on vahetult olemasoleva ehitise
karkassi korpuse all, et saada maa-alune ruum, mis thendab siivendi alumise
osa ja olemasolevate vaiade ulemised osad, kus vaiad on teostatatud
pinnasesse karkassi korpuse alumisesse osasse, on paljaks jaetud. Suvendi
alumise osa pinnasesse rajatakse uued vaiad. Siis teostatakse vundamendi-
taldmik koos uute vaiadega (ihendatud korpusesse siivendi Ulemisse pinna-
sesse. Tugisein, mis Umbritseb korpuse kilgseinu, on ehitatud koos vunda-

menditaldmikuga (hiseks korpuseks. Maa-alusesse ruumi moodustatakse
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survele vastupidav plaat, et suurendada kontaktpinda maa-aluse pinnasega.
Sellisel juhul olemasolevad vaiad labivad survele vastupidavat plaati, iima

sellega kontakteerumata.

Leiutisele kéige lahedasem tehnilise olemuse poolest on uue ehitise rajamise
meetod olemasoleva ehitise alla (JP 58123925 Tekken Constr Co, avaldatud
23.07.1983). Selles lahenduses olemasoleva ehitise vundament tuhendatakse
uue rajatud tugitalaga ja paigutatakse tungraua abil paigutatud uue tugitala ja
tugivaiade vahele nii, et uus tugitala tduseb iiles, olemasoleva ehitise kaal
kantakse Ule tugivaiadele. Horisontaalse kihi moodustamiseks sisestatakse
tugimaterjal tugitala ja tugivaiade vahele, parast tugimaterjali paisumist ja
kévastumist eemaldatakse tungraud, kaevatakse sivend ja uus ehitis rajatakse
olemasoleva ehitise alla.

Tuntud lahenduste puuduseks on see, et nende abil ei ole vaimalik rajada uut
ehitist arhitektuuriméalestiste alla, kuna arhitektuurimélestiste sailitamise kohta

kehtivad spetsiaalsed néuded.
Leiutise olemus

Tiheasutuses paikneva arhitektuurimalestise ldhedusse (alla, korvale ja/voi
peale) on tarvis sagedasti rajada ehitisi Iahtuvalt looduslikest mojudest, majan-
duslikest tingimustest voi funktsionaalsetest vajadustest. Seejuures ajaloolistest
pohimoétetest Iéhtuvalt on vajalik sailitada autentselt olemasolev arhitektuuri-
parand ning tagada selle eksponeerimine. Enamus arhitektuurimalestisi ei asu
jaigal pinnasel (naiteks kalju), seega tekkivad keerulised probleemid olemas-

oleva hoone ja uue juurdeehitatava hoone pisivuse sailitamisega.

Probleemi komplitseerib asjaolu, et malestised paiknevad suhteliselt nérgal
pinnasel ning pinnasevee tase asub vundamenditaldmiku kdrgusel. Pinnasevee
taset ei tohi alandada, sest see tekitaks vajumisi piirkonnas paiknevatel teistel
hoonetel. Muinsuskaitseamet néuab olemasolevate malestiste sailitamist

autentsel kujul, st neid ei tohi lahti vétta ja uuesti kokku panna.
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Taotleja esitab ehitise rajamise meetodi arhitektuurimalestise alla, mis sisaldab
jargmisi etappe:

- sdilitatava ehitise alla rajatakse jaik kandev tarind, kusjuures tarind

valmistatakse kahes osas vertikaalis;

- tarindi kaks osa rajatakse vahedega ja 16ikude kaupa plaanis ning parast

teostatud IGikude valmimist rajatakse tarind teostamata osades;

- rajatakse ajutised vaiad, mis toetuvad ja ulatuvad kandvasse pinnasekihti;

- kandvasse tarindisse paigaldatakse poiktalad, tarindisse jaetakse avad
tdmbearmatuuri jaoks ja kandev tarind eelpingestatakse tdmbearmatuuriga

tarindi Glemises ja alumises pooles;

- péiktalade ja ajutiste vaiade vahele paigutatakse tungrauad,;

- séilitatava ehitise alla rajatakse uue ehitise maa-aluse osa imber kandev ja

vettpidav tarind kuni kandva pinnaseni;

- uue ehitise maa-aluse osa alla tekitatakse horisontaalne vettpidav kiht kandva

vettpidava tarindi ja ajutiste vaiade vahele:

- kaevatakse uue ehitise maa-aluse osa sivend, mille rajamise kaigus
paigaldatakse kandvale vettpidavale tarindile ajutised témbid;

- ehitatakse vaiad, rostvark ja kandekarkass:

- eemaldatakse ajutised vaiad kuni rostvargini, samuti eemaldatakse tungrauad
ja poiktalad, vabastatakse ajutised tmbid:

- ehitatakse maapealsed uued tarindid, mille vélispiirded on labipaistvast
materjalist;

- Uue ehitise maa-aluse osa Umber rajatakse drenaaz.
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lllustratsioonide loetelu

Joonisel on kujutatud arhitektuurimalestise alla ja umber rajatava ehitise

rajamise pohimétteline lahendus.

Leiutise teostamise niide

Autentselt sailitatava ehitise 1 alla rajatakse vertikaalis jaik kandev tarind 2. Jaik
kandev tarind 2 teostatakse esmalt poole tarindi 2 laiuselt. Jaik ja kandev tarind
2 rajatakse vahedega ja l6ikude kaupa plaanis. Péarast teostatud |6ikude
valmimist rajatakse jsik ja kandev tarind 2 teostamata osades. Seejarel, pérast
poole tarindi 2 jaikuse saavutamist teostatakse tarindi 2 teine pool analoogselt
esimese poolega. Tarindi 2 ehitamise ajal paigaldatakse sellesse poiktalad 3.
kusjuures enne péiktala paigaldamist rajatakse ajutised vaiad 5, mis ulatuvad ja
toetuvad kandvasse pinnasekihti 6. Tarindisse 2 jaetakse avad tdmbearma-
tuurile 4. Jaik ja kandev tarind 2 eelpingestatakse tombearmatuuriga 4 tlemises
ja alumises pooles. Parast kandva tarindi 2 ehitamist toestatakse poéiktala 3
ajutiste vaiadega 5. Pdiktalade 3 ja ajutiste vaiade 5 vahele paigaldatakse
tungrauad 7, millega antakse ajutistele vaiadele 5 eelpinge. Eelpinge andmisega
ajutistele vaiadele 5 valditakse autentselt sailitatava ehitise 1 vajumist véima-

likust kandva pinnasekihi 6 ebaiihtlusest ning deformatiivsusest tingitult.

Parast autentselt siilitatava ehitise 1 toetamist kandvale pinnasekihile 8,
rajatakse ehitise 1 alla rajatava uue ehitise maa-aluse osa 8 Umber kiigmise
perimeetri kandev ja vettpidav tarind 9 kuni kandva pinnaseni 6. Kandev ja
vettpidav tarind 9 rajatakse kérge surve all nérka pinnasesse 10 vedela sideaine
surumise teel, mille tulemusena tekkib pinnase ja sideaine lobri, mis kivinedes
muutub kdvaks ja vettpidavaks aineks, st kandvaks ja vettpidavaks tarindiks 9.
Autentselt sailitatava ehitise 1 Ja uue ehitise maa-aluse osa 8 perimeetrite
Uhtimise osas vertikaalil teostatakse kandev ja vettpidav tarind 9 autentselt

séilitatava ehitise 1 kandetarindina.

Parast kandva ja vettpidava tarindi 9 valmimist teostatakse rajatava uue ehitise

maa-aluse osa 8 alla horisontaalne vettpidav kiht 11. Vettpidav horisontaalne
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kiht 11 rajatakse nogusalt kandva ja vettpidava tarindi 9 ja ajutiste vaiade 5
vahele. Vettpidava horisontaalse kihi 11 nogususest tingitult tekkib kandva ja
vettpidava tarindi 9 ning ajutiste vaiade 5 vahel vélv, mis vétab vastu pinnase-
vee Ulesliikke surve.

Pérast kandva ja vettpidava tarindi 9 ning vettpidava horisontaalse kihi 11
valmimist kaevatakse haardealade kaupa uue ehitise maa-aluse osa 8 slivend.
Seejarel ehitatakse vaiad 12, rostvark 13 ja kandekarkass 14, misjarel ajutised
vaiad 5 kuni rostvargini 13 eemaldatakse. Samuti eemaldatakse tungrauad 7 ja
poiktalad 3. Suvendi rajamise kaigus paigaldatakse kandva ja vettpidava
tarindile 9 pinnase kiilgsurvet vastuvétvad ajutised tdmbid 15. Ajutised témbid
15 vabastatakse parast uue ehitise maa-aluse osa 8 valmimist.

Péarast autentselt sailitatava ehitise 1 alla uue ehitise maa-aluse osa 8 rajamist
ehitatakse maapealsed uued tarindid 16, mille vélispiirded 17 on labipaistvast

materjalist, millega véimaldatakse autentselt sailitatav ehitise 1 eksponeerimine.

Autentselt sailitatava ehitise 1 uue ehitise maa-aluse osa 8 kdrval oleva
pinnasevee taset 18 ei alandata ning pinnasevee taseme lokaalse tdusu valti-
miseks rajatakse uue ehitise maa-aluse osa 8 imber drenaaz 19. Drenaaz 19
tagab pinnasevee taseme 18 sailimise uue ehitise maa-aluse osa 8 Umbrus-
konnas muutmatuna.
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Kasuliku mudeli néudlus

1. Meetod ehitise rajamiseks arhitektuurimélestise alla, mis sisaldab etappe:
olemasoleva ehitise vundamenti toestatakse tugitalade ja -vaiade ning tung-
raudade abil; rajatakse horisontaalne kiht, eemaldatakse tungrauad, kaevatakse
maa-alune siivend, ehitatakse olemasoleva ehitise alla uus ehitis, mis erineb
selle poolest, et

- olemasoleva ehitise (1) vundamendi toestamiseks rajatakse ehitise alla jaik

kandev tarind (2), kusjuures tarind (2) valmistatakse kahes osas vertikaalis;

- tarindi (2) kaks osa rajatakse vahedega ja I6ikude kaupa plaanis ning parast

teostatud |6ikude valmimist rajatakse tarind (2) teostamata osades;

- tarind (2) eelpingestatakse tdmbearmatuuriga (4) tarindi (2) tlemises ja
alumises pooles;

- rajatakse ajutised vaiad (5);

- paigaldatakse tarindisse (2) poiktalad (3) ja toestatakse pdiktalad ajutiste
vaiadega (5);

- poiktalade (3) ja ajutiste vaiade (5) vahele paigaldatakse tungrauad (7);

- ehitise (1) alla rajatakse maa-aluse osa (8) Umber kandev ja vettpidav tarind
(9) kuni kandva pinnaseni;

- uue ehitise maa-aluse osa (8) alla tekitatakse horisontaalne vettpidav kiht (11)
tarindi (9) ja ajutiste vaiade (5) vahele;

- kaevatakse uue ehitise siivend ja paigaldatakse tarindile (9) ajutised témbid
(15);

- ehitatakse vaiad (12), rostvark (13) ja kandekarkass (14);
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- eemaldatakse ajutised vaiad (5), tungrauad (7), péiktalad (3) ja ajutised témbid
(15);

- ehitatakse maapealsed uued tarindid (16), mille vélispiire (17) on labipaistvast
materjalist ja

- rajatakse uue ehtise maa-aluse osa (8) umber drenaaz (19).

2. Meetod vastavalt ndudluspunktile 1, mis erineb selle poolest, et tarindi (2)
valmistamiseks teostatakse tarind (2) esmalt poole tarindi (2) laiuselt ja parast
selle esimese osa jaikuse saavutamist teostatakse tarindi (2) teine osa ja

jaetakse avad tdmbearmatuuri (4) jaoks tarindi (2) Glemisse ja alumisse osasse.

3. Meetod vastavalt néudluspunktile 1, mis erineb selle poolest, et ajutised

vaiad (5) rajatakse selliselt, et need toetuvad kandvasse pinnasekihti (6).

4. Meetod vastavalt néudluspunktile 1, mis erineb selle poolest, et tarind (9)
on kandev ja vettpidav, mis teostatakse vedela sideaine surumisega kérge surve

all nérka pinnasesse (10).

5. Meetod vastavalt ndudluspunktile 1, mis erineb selle poolest, et ajutised
vaiad (5) eemaldatakse kuni rostvargini (13).
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